











VOLNE VYLOZENE BALKONY .

A.5 Podlahova konstrukce nad izolacemi podie DIN 18195
Izolace, drenaz, roznaseci vrstva, kontaktni drenaz
a separace ve spojeni

A.5.1 (‘D Nosna konstrukce

1,5% - 2% —>

@ Spadovy potér
Predpokladem pro funkénost kon-
strukce je dostatecny spad (1,5 - 2%)
pro odvodnéni.

@ Stavebni izolace dle DIN 18195

VARV S S A S A 4 s /7 7 7S/
PRV AR S A S A 4 ©/ / / 7/ 7/ | (@ Schiiter-TROBA-PLUS
V4 /7 / / 7/ 7/ / / / 7/ 7/ / / Kapildmé pasivni plosna drendz pro
/ 7/ / / / / / / / / / / funkéni odvod prisakové vody a celo-
plosné provzdusnéni.
@ Zachovejte moznost odvodnéni!
r / /7 4 7 2 2 @ Roznaseci vrstva

L L L L 2 L L L L L L L Cementovy potér podle DIN 18560-2
/ / / 9/ / / / / / nebo drendzni potér.
) ) 2 . 2
@ Schliiter®>-DITRA-DRAIN
Kontaktni drendZ z polyetylénové roho-

Nosna konstrukce s povrchem ve spadu je  a separace ve spojeni Schliiter®-DITRA- ze s funkcemi drendz, provzdusnéni a
proti pronikajici vodé chranéna izolaci podle ~ DRAIN. separace.
DIN 18195. Mezi izolaci a roznaSeci vrstvu  Tim se dosahne celoplo$ného provzdudnéni Zachovejte moznost odvodnénil

(potér) se polozi Schliter*-TROBA-PLUS  nalepené dlazby, ¢imZz dochazi k rychlému
jako drenaz pro odvod prosaklé vody. Mezi  a rovnomérnému schnuti/vytvrdnuti tenké
potér a dlaZzbu se poklada do tenké vrstvy  vrstvy lepidla.

lepidla kapilarné pasivni kontaktni drenaz

@ Dlazdice keramické nebo z
prirodniho kamene
Pokladka — také velkych formatd - do
tenkého loze hydraulicky tuhnouciho,
vodovzdorného a povétrnostnim vii-
vim odolného lepidia.

Ostatni detaily A.9




VOLNE VYLOZENE BALKONY

Detail hrany 1

Nosna konstrukce

A.5.2

Spadovy potér (1,5% - 2%)

Stavebni izolace dle DIN 18195
-TROBA-PLUS

Roznaseci vrstva / potér

-DITRA-DRAIN

Dlazdice keramické nebo z
pfirodniho kamene

-BARA-RT
-BARA-RTK

-BARIN

BICICINCICICICICIOLC,

Nosna konstrukce

] A.5.3

Spadovy potér (1,5% - 2%)
Stavebni izolace dle DIN 18195
-TROBA-PLUS

4 e
A A A A A A A A A A S A A A A A
v A A A A A ST A A A S A A

Roznaseci vrstva / potér

FA A A A A Y A e A A A A A A A | ‘
P A A A A /@/ P R S S A
A A A A A

S (9
/

-DITRA-DRAIN

Dlazdice keramické nebo z

S pfirodniho kamene
/7 -BARA-RW
Ve 7/
e ® Zlab dle DIN

BICICINCICICICICIOLC,

Okapovy plech
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VOLNE VYLOZENE BALKONY

Napojeni na sténu

A.5.4

I A A A A S A A A S AR A A A A A N4
‘A A A O A A A A A S S R A S S S
VAR A A A A A A S A A A T A A A
AT A A A A S A A A A A S e P A S S A
A A A A A S A A A / e / / / /

VAVAVOWRYEYAY

//// ///////j3

T //QT// T

Napojeni u dveri

A.5.5

AR AT /////a"",,,////
/4 7 s 7 7 9//////-;'. PR

////3

LA A A A A A A A

P Y S A FARV AR AR A A A A Y A A 4
P A S VAR AR A A A A B B A A A
A AT AN AN SN SN ST SN AN AN SN AN AN A A A

Dalsi informace k napojenim u
dvefi naleznete na strané 28 a 29

Podlahova vpust’

A.5.6

LSS S

CICERCICICICICICIC)

@ QPO © @ QPO

©)

Nosna konstrukce

Spadovy potér (1,5% - 2%)

Stavebni izolace dle DIN 18195
-TROBA-PLUS

Roznaseci vrstva / potér
-DITRA-DRAIN

Dlazdice keramické nebo z
pfirodniho kamene

-DILEX-EKE
-KERDI-KEBA

Nosna konstrukce

Spadovy potér (1,5% - 2%)

Stavebni izolace dle DIN 18195
-TROBA-PLUS

Roznaseci vrstva / potér
-DITRA-DRAIN

Dlazdice keramické nebo z
pfirodniho kamene

-TROBA-LINE-TL
(Ponechat volné drenazni otvory)

Maltové terce

Nosna konstrukce

Spadovy potér (1,5% - 2%)

Stavebni izolace dle DIN 18195
-TROBA-PLUS

Roznaseci vrstva / potér
-DITRA-DRAIN

Dlazdice keramické nebo z
pfirodniho kamene

-KERDI-DRAIN nastavec
(Ponechat volné drenazni otvory)

-KERDI-DRAIN
podlahova vpust se sadou manzet
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A.7

Ostatni detaily A.9

A.6 Volna pokladka na Schiliter®-TROBA-PLUS 8G

VOLNE VYLOZENE BALKONY

na tenkovrstvych maltovych podlozkach se Schliiter>~-TROBA-STELZ-DR

1,5% - 2%

| ee—— ]

VA A A G A A 4
///////@//

VARV ARV AR A Y Ay Y A Y A A A A AV

RN A A AR AN AR AR AR A AR AR AN AT AT A 4

s

VAVAVAYSWAVAYAYAYA

(3)

VARV ARV AR A Y A O Ay
VARV A A A Y A v

. ////////%i)/////////////'/

U tohoto druhu konstrukce tvofi tlakové
stabilni plosna drenaz Schliiter”-TROBA-
PLUS 8G nosnou vrstvu pro samonos-
né dlazdice a zgjistuje rychly odvod vody
pronikajici otevienymi sparami dlazdic.
Schliiter>-TROBA-STELZ-DR slouzi jako
fixani krouzky pro vytvoreni rovhomérnych

podlozek z tenké vrstvy malty pro samonos-
né dlazdice.

Poznamka: Schliiter-TROBA-STELZ-DR-
fixaéni krouzky Ize po naneseni tenké vrstvy
malty odebrat a opét pouzit.

(‘D Nosna konstrukce

@ Spadovy potér
Predpokladem pro funkénost kon-
strukce je dostatecny spad (1,5 - 2%)
pro odvodnéni.

@ Stavebni izolace dle DIN 18195

(@ schliiter>-TROBA-PLUS 8G
Tlakové stdla drenazni rohoz jako nosna
vrstva pro samonosné dlazdice a pro
trvale funkéni odvod vody, pronikajici
otevienymi sparami mezi dlazdicemi.
Zachovejte moznost odvodnéni!

(® schliiter-TROBA-STELZ-DR
Fixacni krouzky pro tenkovrstvou
maltu.

@ Velkoformatové samonosné dlazdice
Beton, prirodni kdmen, keramika.

QD

\\U
Schliiter>-TROBA-PLUS 8G miuze
prevzit ploSné rovhomérné zatize-
ni < 39 t/m2 Pokud rohy dlazdic
nepostacuji k preneseni zatizeni,
je mozné v pfipadé potreby vytvo-
fit navic pod stfedem jednotli-
vych dlazdic podlozky z tenkovrstvé
malty.




VOLNE VYLOZENE BALKONY .

Detail hrany 1

A.6.2 @ Nosna konstrukce

@ Spadovy potér (1,5% - 2%)
@ Stavebni izolace dle DIN 18195
(@ schliiter-TROBA-PLUS 8G

/
R R AR AR A (® schliiter-TROBA-STELZ-DR
A R R R S SR S S S

@ Velkoformatové samonosné dlazdice
@ Schliiter>-BARA-RKLT
Schliiter°-BARIN

Detail hrany 2

A6.3 @ Nosna konstrukce

@ Spadovy potér (1,5% - 2%)
@ Stavebni izolace dle DIN 18195
(@ schliiter-TROBA-PLUS 8G
@ Schliiter°>~-TROBA-STELZ-DR

AR A A A A A v A A A S
LA A A A A S A A A A Y
VAR R R R R R B I B B B S R B

@ Velkoformatové samonosné dlazdice
(@ schliiter-BARA-RT
Schliiter>-BARA-RTK

(® schliiter™-BARIN

Detail hrany 3

A6.4 @ Nosna konstrukce

@ Spadovy potér (1,5% - 2%)
@ Stavebni izolace dle DIN 18195
(@ schliiter-TROBA-PLUS 8G
@ Schliiter°>~-TROBA-STELZ-DR

@ Velkoformatové samonosné dlazdice
(@ schliiter-BARA-RK
Schliiter>-BARA-RTK

(® schliiter™-BARIN

Ostatni detaily A.9
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Detail hrany 4

VA A A e I Y A A S A A A A A
VA AV AV S S S 4 /@ P A A S A A A S A
I A A A A A A VA A A A A Y A A4

St rtytsyss

Napojeni u dvefi

VA A AR A G A AR S A
P A A A A A S S S A

///////AM///

VOLNE VYLOZENE BALKONY

@ Nosna konstrukce

(2) spadovy potér (1,5% - 2%)

@ Stavebni izolace dle DIN 18195

(@ schliiter-TROBA-PLUS 8G

(® schliiter-TROBA-STELZ-DR

@ Velkoformatové samonosné dlazdice
(@ schliiter-BARA-RWL
Schliiter>-BARA-RTK

(® schiiter™-BARIN

@ Nosna konstrukce

@ Spadovy potér (1,5% - 2%)

@ Stavebni izolace dle DIN 18195

(@ schliiter-TROBA-PLUS 8G

@ Schliiter°>~-TROBA-STELZ-DR

@ Velkoformatové samonosné dlazdice

@ Schliiter°~-KERDI

@ Nosna konstrukce

@ Spadovy potér (1,5% - 2%)

@ Stavebni izolace dle DIN 18195

(@ schliiter-TROBA-PLUS 8G

@ Schliiter°>~-TROBA-STELZ-DR

@ Velkoformatové samonosné dlazdice

@ Schliiter>-TROBA-LINE-TL

Dalsi informace k napojenim u
dvefi naleznete na strané 28 a 29
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VOLNE VYLOZENE BALKONY

A.7 Podlahova konstrukce na maltovych podlozkach
Pokladka se Schliter®-TROBA-STELZ maltovymi krouzky

1,5% - 2%

s

%{g@%ﬁ/ TAYTOYAVAVAY,

A A A S S A
VAR AR AR SR A A 4

AV AR AR S A B Y
'///,//////

///////é//////////
Ve

//
/

Schliiter®-TROBA-STELZ-MR jsou umé-
lohmotné krouzky pouzivané jako pomdc-
ka pfi pokladce velkoformatovych dlazdic.
Plastové krouzky o vySce 25 mm se pokla-
daji do mist kfizeni spar dlazdic jako ,ztra-
cené bednéni" pro vypli z Cerstvé malty,

(s upfednostnénim drendzniho potéru), ve

které Ize povrch dlazby snadno vyskové
vyrovnat. Volny prostor mezi podlozkami
zajiStuje rychly odvod vody pronikajici ote-
vienymi sparami.

(‘D Nosna konstrukce

@ Spadovy potér
Predpokladem pro funkénost kon-
strukce je dostatecny spad (1,5 - 2%)
pro odvodnéni.

@ Stavebni izolace dle DIN 18195

(@ schliiter>-TROBA-PLUS 8G
Tlakové stdla drenazni rohoz jako nosna
vrstva pro samonosné dlazdice a pro
trvale funkéni odvod vody, pronikajicl
otevienymi sparami mezi dlazdicemi.
Zachovejte moznost odvodnéni!

@ Schliiter°>~-TROBA-STELZ-MR
jsou umélohmotné krouzky slouzici
k vytvoreni podloZzek pro pokladku
velkoformatovych dlazdic na balko-
nech a terasach

@ Velkoformatové samonosné dlazdice
Beton, pfirodni kamen nebo keramika

QD

\U
Schliiter>-TROBA-PLUS 8G miuze
prevzit ploSné rovhomérné zatize-
ni < 39 t/m2 Pokud rohy dlazdic
nepostacuji k preneseni zatizeni,
je mozné v pfipadé potreby vytvo-
fit navic pod stfedem jednotli-
vych dlazdic podlozky z tenkovrstvé
malty.
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Detail hrany 1

PR A A A A A A A
P A A S A A S A A
PR A A A A A B A
P S S S N S S S S

A.7.2
// P A //
r s 7 7 7 7 7 PO A A S A A A
PR S S SR S SR S B
Ve v /
Detail hrany 2
A.7.3
Detail hrany 3
A.7.4

(o))
<
=
£
]
-
E
3
®
o

VOLNE VYLOZENE BALKONY

@ Nosna konstrukce

(2) spadovy potér (1,5% - 2%)

@ Stavebni izolace dle DIN 18195

(@ schliiter-TROBA-PLUS 8G

(® schliiter-TROBA-STELZ-MR

@ Velkoformatové samonosné dlazdice
(@ schliiter*-BARA-RKLT
Schliiter®-BARIN

@ Nosna konstrukce

@ Spadovy potér (1,5% - 2%)

@ Stavebni izolace dle DIN 18195

(@ schliiter-TROBA-PLUS 8G

@ Schliiter°>~-TROBA-STELZ-MR

@ Velkoformatové samonosné dlazdice
(@ schliiter-BARA-RT
Schliiter°-BARA-RTK

(® schiiter™-BARIN

@ Nosna konstrukce

@ Spadovy potér (1,5% - 2%)

@ Stavebni izolace dle DIN 18195

(@ schliiter-TROBA-PLUS 8G

@ Schliiter°>~-TROBA-STELZ-MR

@ Velkoformatové samonosné dlazdice
(@ schliiter-BARA-RWL
Schliiter°-BARA-RTK

(® schliiter™-BARIN



VOLNE VYLOZENE BALKONY

Napojeni na sténu

/ 7 A7.5

IRVAVAVAVAVAYOTAVAY

T A A A A s A A A A T A
VA A A A A VA A A A S A A A
A A A A A A A A S A G e S A

3

SIS DS S S

Napojeni u dvefi

A.7.6

7z 7

/////////// T A A A A

7 / 7 7/ 7 7/ 4 /
4 7 / / e Id 7/ 7/

///////////@//////4
4
s /S o
7

@ Nosna konstrukce

(2) spadovy potér (1,5% - 2%)

@ Stavebni izolace dle DIN 18195

(@ schliiter-TROBA-PLUS 8G

@ Schliiter°>~-TROBA-STELZ-MR

@ Velkoformatové samonosné dlazdice

@ Schliiter°-KERDI

@ Nosna konstrukce

@ Spadovy potér (1,5% - 2%)

@ Stavebni izolace dle DIN 18195

(@ schliiter-TROBA-PLUS 8G

@ Schliiter°>~-TROBA-STELZ-MR

@ Velkoformatové samonosné dlazdice

@ Schliiter>-TROBA-LINE-TL

Dalsi informace k napojenim u

dvefi naleznete na strané 28 a 29
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. VOLNE VYLOZENE BALKONY

A.8 Podlahova konstrukce do loze ze stérku/ kamenné drti
Volna pokladka na Schliiter®~-TROBA do stérku / kamenné drti

A.8.1 (‘D Nosna konstrukce

@ Spadovy potér
1,8%-2% —> Predpokladem pro funk&nost kon-
strukce je dostatecny spad (1,5 - 2%)
pro odvodnéni.

@ Stavebni izolace dle DIN 18195

(@ schliiter-TROBA
je ochranna a drenazni vrstva nad izo-
laci a pod vrstvou ze Stérku nebo
kamenné drti. Sestava z tlakové stabilni
polyetylenové fdlie s vylisovanymi déro-
VAV S 4 //@) VARV AV A A S S A Y AR a4 vanymi drenaznimi kanalky
L L L L L L L S S S Zachovejte moznost odvodnéni!

Ve / /7
/ /
2z 2z

U této konstrukce slouzZi plosna drenaz  sparami samonosnych dlazdic. Zatizeni je
Schliiter®-TROBA jako ochrannd a sepa-  prenaseno plochou wyliskd pfimo do izolo-
racni vrstva nad vodotésnou izolaci. Chrani  vaného podkladu.

ji pfed vtlatenim jednotlivych kaminkd a

brani vytvareni efektu ,zmrzlého betonu“ z

mrznouci vody na izolaci. Kromeé toho zajis-

tuje trvaly odtok vody pronikajici otevienymi

@ Loze ze stérku nebo kamenné drti

@ Velkoformatové samonosné dlazdice
Beton, pfirodni kamen nebo keramika

A.7

Ostatni detaily A.9




VOLNE VYLOZENE BALKONY

Detail hrany 1

A.8.2
Detail hrany 2
A.8.3
T e ]
Sy -
s 77
P A A A A A A 4 P A A A A S A A
////////@////////
P A R S S A A VA S A T S S S 4
Detail hrany 3
A.8.4

- 5a;1'j - ; 5b

PO A A A A A A A A A A A S
AR A S A P A A A A A e

P A P A A A A A A A
LA S A A S S S S A S R S R S

Nosna konstrukce

Spadovy potér (1,5% - 2%)

Stavebni izolace dle DIN 18195
-TROBA

Loze ze Stérku nebo kamenné drti

Loze ze Stérku/ kamenné drti zpevné-
né pojivem v mistech volné hrany

OIBICICICIC)

@ Velkoformatové samonosné dlazdice
@) -BARA-RT

-BARA-RTK

® -BARIN

Nosna konstrukce

Spadovy potér (1,5% - 2%)

Stavebni izolace dle DIN 18195
-TROBA

Loze ze stérku nebo kamenné drti

©OIBICICICIC)

Loze ze stérku/ kamenné drti zpevné-
né pojivem v mistech volné hrany

Velkoformatové samonosné dlazdice
-BARA-RKLT
-BARIN

@Q@

Nosna konstrukce

Spadovy potér (1,5% - 2%)

Stavebni izolace dle DIN 18195
-TROBA

Loze ze stérku nebo kamenné drti

OIBICICICIC)

Loze ze stérku/ kamenné drti zpevné-
né pojivem v mistech volné hrany

Velkoformatové samonosné dlazdice
-BARA-RKL
Zlab dle DIN

©EQE

Okapovy plech
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. VOLNE VYLOZENE BALKONY

Detail hrany 4

Nosna konstrukce

A.8.5
Spadovy potér (1,5% - 2%)

Stavebni izolace dle DIN 18195

-TROBA

Loze ze Stérku nebo kamenné drti

OIBICICICIC)

Loze ze stérku/ kamenné drti zpevné-
né pojivem v mistech volné hrany

@ Velkoformatové samonosné dlazdice
@) -BARA-RWL

-BARA-RTK

® -BARIN

Napojeni na sténu

' I_I A8.6 (1) Nosn konstrukce
o (2) Spadovy potér (1,5% - 2%)
) (3) stavebni izolace dle DIN 18195
® -TROBA
5 @ Loze ze stérku nebo kamenné drti
@ Velkoformatové samonosné dlazdice
4 N ® -KERDI
3
AV IR A S
VA R A A VR IV A B
VAV IR AR A A I A N A A
/ 7 7 7 7 7 7 7 7
7/ / / 7/ @ / / s/

Nosna konstrukce
Napojeni u dveri
Spadovy potér (1,5% - 2%)

A.8.7

Stavebni izolace dle DIN 18195

-TROBA

Loze ze Stérku nebo kamenné drti

Velkoformatové samonosné dlazdice

Maltové terce

-TROBA-LINE-TL

CXCICICICICICICIC)

-TROBA-LINE-TLK-E
lista pro zachyceni Stérku

Dalsi informace k napojenim u dvefi
7 7 naleznete na strané 28 a 29

26



VOLNE VYLOZENE BALKONY

A.9 Ostatni detaily

Odvodnéni hrany 1

4‘

A.9.1

AP PR g BARA-RTK
ra v ra
7/ 7 Ve 7/ Ve 7 g
v 7 7/ v 7/ 7/
7 7/ Ve 7 7 Lo
, y; y , y p Ndo Cv’aO mlm' - ©
/ 7 7 ’ ’ 4 vySkové variabilni
/ /7 / Vi Vi 7/ ITe)
7 7/ 7 Ve 7 Ies)
7 7 7 7 e 7/ —
7 Ve Ve Ve 7 / r=40 mm =
7/ 7 Fd v Ve =
/ / s / s/ %
7 7/ Vd v Vd Ve =
/ 7/ / 7/ 7/ / C;S
7 7/ 7/ / 7/
7 7/ /7 7 / 4
7 / 7/ 7/ 7/ 7/ i
7/ 7 7 7 7
7/ 7 7 7 7/ |
7 7 7 7/ Ve 7 1
7/ v 7 7 7 Ve
; , , , , 10 86 mm
i ]
o w‘ e
. . =
=t B o
pEsET o n i e W
ﬁ — VR, S /‘f v
- A Lyl
5/ _—
o | ii ii
Odvodnéni hrany 2
A.9.2

-BARIN je Zlabovy systém z
barevné lakovaného hliniku pro odvadéeni
vody z ploch balkon( a teras. Lze ho pfi-
pevnit na k tomu uréené profily -
BARA.

Odvodnéni balkonll se provede rychle a
Cisté se -BARIN Zlabovym a
svodovym systémem.

-KERDI-DRAIN-SP-E je odvod-
fovaci chrli¢, vedeny parapetni zdi balko-
nu. Chrlice jako nouzové odvodnéni pro
balkony se zcela uzavfenou parapetni zdi
predepisuje DIN EN 12056.

(1) Nosna konstrukce
(2) Spadovy potér (1,5% - 2%)

@ -DITRA

@ Dlazdice keramické nebo z
prirodniho kamene

@ -KERDI-KEBA
@ -KERDI-DRAIN-SP-E
@ -RONDEC nebo -JOLLY

[



. VOLNE VYLOZENE BALKONY

Napojeni u dveri

W A9.3 Dle DIN 18 195- 5, 7.1.6. musi byt vodotés-

né izolace vyvedeny 15 cm nad horni hranu
A v dlazby. To vede u dvefi k pozadavku na
prahy o vySce minimalné 15 cm.

>15cm

P A A A A A A S A A A A S A
P A A A S S T A A A A S S A A

2z 2z 2 vl £ £ v vl £ vl vl £ i vl £ £ - £

Odvodnéni/ napojeni u dveri

-TROBA-LINE je drenazni zlab,
branici hromadéni vody u dvefi a stén. Podle
smeérnic pro provadéni plochych stfech Ize
tak v souladu s DIN snizit vySku pro napoje-
ni vodotésné izolace z 15 cm na 5 cm.

A.9.4

>5cm

A L

ARV R A A A Y N A A
P VAV A A A A A A S A A B A A A

A A A A A A A A A A A A A A A

T
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VOLNE VYLOZENE BALKONY

Bezbariérové napojeni

Schliter®-TROBA-LINE je vhodny pro
bezbariérové konstrukce (prah < 2 cm) pfi-
fazenim druhého zlabu Schiiiter®-TROBA-
LINE v dostate¢né velkém odstupu od
dvefniho prahu. Tyto zviastni konstrukce je
nutno predem dohodnout s investorem.

A.9.5

’ = —
Ve .
S . L A R
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Ochrana proti privalové vodé 1

fo6 -BARA-RAP je kryci profil z
- barevné lakovaného hliniku. Ve spojeni s
nosnym  profilem -BARA-RW
slouzi k lemovani volnych (postrannich) hran
balkonl a teras a brani nekontrolovanému
pretékani vody z privalovych destt nebo pri
S A &idténi dlazby pres postranni hranu.
VARV A S A A A S A A S B A Y Y A A
A A S A S A R A S A A Y A A S S
VARV A S A A S Y A A B S A B B S Y
S A A S A Y A A S A S Y S S S A 4
VAR A A AT A AR A AN A A Y A A A A A
/v
7/
Vg
/
U
Ochrana proti privalové vodé 2
-BARA-RT je profil ve tvaru T pro
A.9.7

ukondeni dlazby balkonl a teras. Zvoli- i
se geometrie profilu tak, Zze jedno rameno
vy¢niva nad dlazbu, Ize jim lemovat volné
(postranni) hrany a zabranit nekontrolované-
mu pretékani vody z privalovych destt nebo
pri &isténi dlazby pres postranni hranu.

TV A A A A S A A A S A A A A Y A
A A A A A A O A A A A A A S A 4

VAV A A A A S A A S A Y Y S A S S
v 7 7 7 7 J 7/ 7 7 7 7 7 7L 7 L LS

Y A AN S AR AN S AN S S AN S AR S A A

/s '
Ve
/
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VOLNE VYLOZENE BALKONY

Dilata¢ni spary

V zavislosti na platnych pravidlech a
predpisech musi byt poloha stavajicich
dilata¢nich spar v podkladu prevzata i do
dlazby. Velké plochy obkladu/ dlazby nad

-DITRA a -DITRA-
DRAIN je nutno podle platnych pravidel
a predpisd rozdélit dilatacnimi sparami

Dilatacni spara

na mensi pole. Ve venkovnich prostorach
(na balkonech a terasach) by neméla byt
prekro¢ena délka strany dilatatniho pole
3m.

V zavislosti na druhu podkladu mohou
byt vhodna i mensi pole. Dilatacni pole by
méla mit pokud mozno nizky pomér stran

A.9.8

Y 7 7 7 7/ / 7 7/
VARV ARV AR A A O v
7 7 7 7 7 /7 7

Yy 7 7 7 7 7 7 7 /
VARV AR SN A Y S A 4

/7 7/ 7 7 7 7 7S/

Dilata¢ni spara

A.9.9

(do cca 1:2). Upozorfiueme na vyuzit
rlznych typU profild -DILEX. Nad
objektovymi dilatacnimi sparami je nutno
podle velikosti oekavanych pohybl osadit
primérené profily jako -DILEX-BT
nebo -DILEX-KSBT.

-DITRA-DRAIN se nad stava-
jicimi dilatacnimi sparami rozdéli. Pokud
se -KERDI pouziva jako izolace,
prelepi se spoje na sraz -KERDI-
FLEX.

-DILEX-EKSN je dilatacni profil
chranici hrany dlazdic, sestavajici z bo&nich
kotevnich ramen z uslechtilé oceli, ktera
jsou spojena vymeénitelnou dilatacni viozkou
z mekké plastické hmoty.

-DILEX-BWB je dilatacni profil
s bocnimi dily z tvrdého PVC-regeneratu.
Horni dilatacni zéna je z mékké plastické
hmoty a tvofi 10 mm Sirokou pohledovou
plochu.

D)

— —— S =
A A A A O A A A S A A O A A A A A A A A 4

v 7 7 7 7 7 7/ 7 7 7/ 7 7 7/ 7 7 7 7 s L S 77
VA A A A A A S A A A O A A A Y A A A A S e

V3 V3 V3 V3 V3

777 7 77 74

V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3

Dilataéni spara

A.9.10
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V=7 7 / 7/ / / 7/ / 77 77 / 7 / 77 /
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A A A A O A A A T A A A A S A A A
/ /L /S L /S L /S LS /S S S LS S S S S S S

\U
Dlazba se nad -DITRA a
-DITRA-DRAIN rozdéli dila-
tacnimi sparami na pole podle platnych
predpist a pravidel. To plati také i kdyz
jsou podklady vytvoreny bez dilatac-
nich spar, jako napf. u naseho systému
-BEKOTEC-DRAIN.
Pri pouziti -DILEX-BWS je na
zakladé mensi Sitky, velikost poli omeze-
nana 2,50 m.

-DILEX-BWS je dilata¢ni profil
s bo¢nimi dily z tvrdého PVC-regeneratu.
Horni dilatacni zéna je z mékké plastické
hmoty a tvofi 5 mm Sirokou pohledovou

plochu.
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Sokl

-BARA-ESOT je nosny soklovy
profil z uslechtilé oceli, ktery je mozné pouzit,
kdyz pro obklad soklu neni k dispozici nosny
podklad. Pod potérem musi byt provedena
ploSna drenaz ( -TROBA-PLUS).

A.9.11
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Prirezy vyrobku

Schliiter>-BARA-RW

Schliiter>-BARA-RK

Schliiter>-BARA-RTK

X 90 mm |
f I 20 % 110 mm
 ——
Sr = _ % =
T I 85 mm 1S
I o for)
Q ©
—
80 mm
10 26
US
H= 15/25/30/40/55/75/95/120/150 mm
Technicky list 5.3 Technicky list 5.4 Technicky list 5.9
Schliiter>-BARA-RWL Schliiter>-BARA-RAP Schliiter>-BARA-RT
2T —
35
Schliiter®-BARA-RW30 T
n |
I
90 mm o |
= - ! -
g 1l 100 mm T
i
2 | <
| | a {
90 mm %
5
c
H= 15/25/30/40/55/75/95/120/150 mm H= 75/90/110 mm 3 UL H/H1=12/16, 12/65, 20/50, 25/40, 30/35 mm
Technicky list 5.15 Technicky list 5.17 Technicky list 5.19
Schiliiter>-BARA-RKLT Schliiter>-BARA-RKL Schiliiter>-BARA-RTKEG
E
T T =
I m )
125 125 85 mm c
1S
} o
110 mm - ©
® I I E‘
| |
|:| f I 10 26
110 mm 25
H=40/50/75 mm 10 25 H=40/50/75 mm H=4/10/15/18/21 mm

Technicky list 5.20

Technicky list 5.20

Technicky list 5.21

Schiliiter°>-BARA-RTKE

Schliiter°-BARA-RAKEG

Schliiter>-BARA-RAKE

L
H

85 mm

60 mm

b

———
10 26

H=10/15/18/21 mm

H

E

85 mm

H=4/10/15/18/21 mm

60 mm

10 26

| Lo
H

85 mm

60 mm

10 26

H=10/15/18/21 mm

Technicky list 5.21

Technicky list 5.22

Technicky list 5.22
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